BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
CHEMA

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku PE-PO pevny podpalovac
Latka / smés smés
Cislo 4D
UFI 4QEC-8SWX-TU9H-KT5G
Dalsi nazvy smési Pevny podpalovac krabicka

1.2, Piislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcéena pouziti smési
pevny podpalovac uhli a dieva
Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zpGsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.

Hlavni zamyslené pouziti

PC-FUE-OTH Jind paliva
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Severochema, druzstvo pro
chemickou vyrobu, Liberec
Adresa Vilova 333/2, Liberec 10, 46010
Ceska republika
Identifika¢ni &islo (ICO) 00029220
DIC €Z00029220
Telefon 485341911
Email liberec@severochema.cz
Adresa www stranek www.severochema.cz
Adresa elektronické posty odborné zptisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Manazer vyvoje
Email vyvoj@severochema.cz

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Sol. 2, H228

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky
Hoflava tuha latka.
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou znamy
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 c HEMA
(REACH), v platném znéni
PE-PO pevny podpalovac
Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

Nebezpecné latky

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromat
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatd
Standardni véty o nebezpecnosti

H228 Hoflava tuha latka.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P233 Uchovaveijte obal tésné uzavreny.

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

P308+P311 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN(
STREDISKO/Iékare.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pfistroj/pisek/oxid uhlicity.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy predanim osobé opravnéné k

likvidaci odpadd nebo na misto uréené obci.
Dopliujici informace
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés nize uvedenych hoflavin, mocovino-formaldehydové pryskyfice (polymeru) a dalSich pomocnych latek, které

nemaji vliv na celkovou klasifikaci vyrobku. Smiseni uvedenych hoflavin nema vliv na kone¢nou klasifikaci i
nebezpecnost vyrobku. Obsah volného formaldehydu je <0,1%.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pFipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

S ST a a Obsah v % | Klasifikace dle narizeni (ES) C.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
ES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, |<80 Asp. Tox. 1, H304 1,2,3
Registracni Cislo: cyklické, < 2% aromatd EUHO066
01-2119456620-43-
XXXX
ES: 918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, [<80 Asp. Tox. 1, H304 2,3
Registracni &islo: cyklické, < 2 % aromatd EUH066
01-2119457273-39-
XXXX

Poznamky

1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozic¢ni limity Unie pro pracovni prostiedi.

2 Pouziti latky je omezeno v pfiloze XVII nafizeni REACH

3 Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reak¢ni produkty nebo biologické materialy -
UVCB.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
CHEMA

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

ODDiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou
a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k
vdechnuti zvratk{. PFi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provédéjte resuscitaci postizeného a zajistéte lékarskou
pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz
srdce.
PFi vdechnuti
Neocekava se - pevna latka.
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
PFi styku s ktzi
KGzi dkladné omyjte vodou a mydlem. Neodekavd se podrazdéni klZe. Po umyti odetfete pokozku vhodnym
repara¢nim krémem, neni-li patrno zfetelné podrazdéni kize. V piipadé alergické reakce vyhledejte pomoc lékare.
Popaleni kiize timto vyrobkem mzZe byt oSetfeno jako jakékoliv jiné popéleni. Zasazené misto oplachujte velkym
mnozstvim studené vody po dobu alespori 10 minut a poté pouze prekryjte Cistym sterilnim obvazem. Nepouzivejte k
oSetfeni 7adné masti ani Cistici roztoky. Puchyfe nepropichujte a neodstrafiujte ani zbylé ¢asti poskozené kize.
Zajistéte |ékarské osetreni.
PFi zasazZeni oci
O¢ okamzité a dlikladné vyplachujte velkym mnoZstvim vlahé ¢isté vody nejméné 15 minut pfi nasilim otevienych
vickach. Ma-li postiZzeny kontaktni ¢oCky - je tfeba je nejprve odstranit.
PFi poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte aby nevdechl zvratky. PFi poZiti vyplachnéte Usta vodou,
a pokud postiZzeny nedycha, zavedte umélé dychani. Privolejte lékare.

4.2, Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a adinky
Pfi vdechnuti
Neocekavaji se. Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
PFi styku s kazi
Neocekavaiji se.
Mdze dojit k zarudnuti, podrazdéni.
PFi zasazeni oci
Neocekavaiji se.
Pii poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opat¥eni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Prasek, stfedni nebo tézka péna, oxid uhlicity.
Nevhodna hasiva
PFimy vodni proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznikd husty, cerny kouf, milze dochézet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlic¢itého a dalSich toxickych
plynt. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd m@ze zplsobit vazné podkozeni zdravi. Latka je

vrv.

5.3. Pokyny pro hasice
Smeés je vysoce hoflava. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v
blizkosti poZaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, zajistéte dostatecné vétrani. PouZzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky.
Postupujte podle pokynd, obsazenych v oddilech 7 a 8.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 c HEMA
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015

Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

6.2. Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabratite kontaminaci ptidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kifemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrafite dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Pfi Uniku velkych mnoZstvi smési informujte hasice a odbor
Zivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozsifenou plsobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Ccisticiho prostredku.

6.4. Odkaz na jiné oddily

7., 8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2,

7.3.

OpatFeni pro bezpecné zachazeni

Zabrafite tvorbé plynd a par v zdpalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfipustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekuite. Chrarite pred pfimym slune¢nim zafenim. PFi pouzivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. PouZivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostifedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpecnosti a ochranné zdravi.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.

Skladovaci tfida 11 - Ostatni hoflavé pevné latky
Skladovaci teplota -10 az 25 °C

Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési

Nejsou

Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti
Podpalovac uhli a dfeva.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostredi (nejvyssi pripustny expozicni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).
Ceska republika NaFizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm

, s M , PEL 400 mg/ms3
Benziny (technickd smés uhlovodikd
v ( ) NPK-P 1000 mg/m?

8.2. Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosahnout napriklad
mistnim odsavanim nebo Gc¢innym celkovym vétranim. Jestlize tak neni moZno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. PFi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana oci a obliceje
V pripadé nebezpeci vniknuti do oli pouzijte ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit (podle charakteru vykonavané
prace).
Ochrana kiize
Ochrana rukou: .
PFi vyrobé ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374-1, chemicka odolnost J, L, ochranny index minimalné tfidy 3.
Dbejte doporudeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materidlu a propustnosti.
PFi pouZiti neni pozadovana. PFi zneciéténi pokozky ji diikladn& omyt.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C HEMA
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

Ochrana dychacich cest

Ve Spatné vétraném prostfedi a/nebo prFi prekroceni NPK-P pouzijte ochrannou masku s filtrem proti organickym
param a aerosollm, typ A. PFi havarii, poZaru pouZijte podle okolnosti izolaéni dychaci ptistroj.

Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

9.2.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi pevné
Barva bila
Zapach prakticky bez zapachu
Bod tani/bod tuhnuti udaj neni k dispozici
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu udaj neni k dispozici
Hoflavost hoflava pevna latka
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti udaj neni k dispozici
Bod vzplanuti >65 °C
Teplota samovzniceni udaj neni k dispozici
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH nerozpustné (ve vode)
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé nerozpustny
Rozpustnost v tucich neuvadi se
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka ‘dai (K di L
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary udaj neni k dispozici
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 0,7 - 0,9 g/cm3 pfi 20 °C
Forma tuhy material

udaj neni k dispozici
Dalsi informace

Oxidacni vlastnosti nejsou
Teplota vzniceni 240 °C
Obsah organickych rozpoustédel (VOC) 0,80 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku (TOC) 0,85 kg/kg

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Smeés je horlava.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3. Moznost nebezpecénych reakci
PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zplsobu pouziti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, prehfatim a
pred mrazem.
10.5. Neslucitelné materialy
Chrarnite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpe¢né produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat(

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota Doz . Druh Pohlavi | Zdroj
expozice

Inhala¢né LCso OECD 403 >4951 mg/m3 4 hod Krysa MSDS

Oralné LDso OECD 401 >5000 mg/m3 Krysa MSDS

Dermalné LDso OECD 402 >5000 mg/kg Kralik MSDS

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota DIgizF . Druh Pohlavi | Zdroj

expozice

Oralné LDso OECD 401 >5000 mg/kg TH Potkan MSDS

Dermalné LDso OECD 402 >5000 mg/kg TH | 24 hod Kralik MSDS

Inhala¢né LCso OECD 403 >5000 mg/m3 8 hod Potkan MSDS

Ziravost / drazdivost pro ki

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na. Obsah volného formaldehydu <0,1 %.

Mutagenita v zarodec¢nych buiikach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita opakované davky

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

Cesta expozice | Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
NOAEL >3000 mg/kg TH Krysa F/M
NOAEL >25 mg/kg TH Pes F/M
NOAEC >10400 mg/m3 Krysa F/M
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C HEMA
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PE-PO pevny podpalovac
Datum vytvoreni 14.01.2015
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Nebezpecnost pfFi vdechnuti

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Dalsi adaje

Pro polymery obdobnych vlastnosti byly nalezeny nasledujici Udaje: LD50, oralné, potkan (mg/kg): >5000, nedrazdi,

nehrozi inhalaéni nebezpedi, pfi intensivnim kontaktu existuje riziko senzibilizace k(Ze v zavislosti na obsahu volného
formaldehydu.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Smés neobsahuje zadné latky, které jsou povazovany za endokrinni disruptory pro lidské zdravi.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita

Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu plsobeni mikroorganismd.

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatl

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi | Zdroj
NOEL 0,1-1,0 mg/I Ryby MSDS
NOEL 0,1-1,0 mg/I Dafnie MSDS
LCso 1000 mg/I 96 hod Ryby MSDS
(Oncorhynchus
mykiss)
ECso 1000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia MSDS
magna)
ECso 1000 mg/I 72 hod Rasy MSDS
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostfedi | Zdroj

ECso OECD 201 >1000 mg/I 72 hod Rasy MSDS
(Pseudokirchneriell
a subcapitata)

ECso OECD 202 >1000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia MSDS
magna)

LCso OECD 203 >1000 mg/I 96 hod Ryby MSDS
(Oncorhynchus
myKkiss)

Chronicka toxicita

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEL 0,173 mg/I 28 den Ryby (Oncorhynchus

mykiss)
NOEL 1,22 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia magna)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
CHEMA

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Biologicka odbouratelnost

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromat{

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj
Log Pow 5,5-6,0 MSDS
80 % 28 den MSDS

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj

69 % 28 den MSDS

Udaj neni k dispozici.
Bioakumulac¢ni potencial
Nevyznamny.

Mobilita v ptidé

Ve vodé a v pldé& je produkt prakticky nerozpustny a nemobilni.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢C.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Jiné nepfiznivé Gc¢inky
neuvedeno

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodriovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodfiovani odpadd.
NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolec¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je moZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpadl nebo ukladdat na sklddce prisludného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadd a posuzovani
vlastnosti odpad(l (Katalog odpadd).

Kéd druhu odpadu

16 03 05 Organické odpady obsahujici nebezpecné latky *

Kéd druhu odpadu pro obal

150101 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 2008/98/ES o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro pFepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
UN 2623
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
PODPALOVAC, TUHY
14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
4.1  Horflavé tuhé latky, samovolné se rozkladajici latky, polymerizujici latky a znecitlivéné tuhé vybusné latky
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C HEMA
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0
14.4. Obalova skupina

III - Iatky malo nebezpecné
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

NE
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzZivatele

Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a Cistych dopravnich prostifedcich v poloze na stojato tj. uzdvérem nahoru,
chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7. NamofFni hromadna pfieprava podle nastroji IMO
Neaplikovatelné
Dopliiujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti

UN ¢islo 2623
Klasifikacni kod F1
Bezpecnostni znacky 4.1

Silni¢ni pfeprava - ADR
Omezena mnozstvi 5 kg
Znacka

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o
zmeéné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni. Zakon
¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zmé&né nékterych zakonl (chemicky zakon). Zakon
¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012
Sb., o pfipustné Urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych daldich ustanoveni zdkona o ochrané
ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisll. Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materidlu pro
provadéni biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném
znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C HEMA
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

Omezeni podle Prilohy XVII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatd, Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, isoalkany,
cyklické, < 2 % aromatl

Omezeni Omezujici podminky

03 1. Nesméji se pouzivat:
— v ozdobnych pfedmétech uréenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektl pomoci rlznych
fazi, napfr.

v ozdobnych lampach a popelnicich,

— v zabavnych a Zertovnych predmétech,

— v hrach pro jednoho nebo vice tcastniki nebo jakychkoliv predmétech zamyslenych k pouziti jako
takové, a to i k ozdobnym G&elim.

2. Pfedméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesmé&ji uvadét na trh.

3. Nesméji se uvadét na trh, pokud obsahuji barvivo, neni-li pozadovano pro danové Gcely, i
parfém, nebo oboji, pokud:

— mohou byt pouZity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach urcenych pro Sirokou vefejnost a
— predstavuji nebezpedi pfi vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.

4. Ozdobné olejové lampy urcené pro Sirokou verejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplniuji
pozadavky evropské normy o ozdobnych olejovych lampach (svitilnach) (EN 14059), kterou pfijal
Evropsky vybor pro normalizaci (CEN).

5. AniZ je dotéeno provadéni ostatnich predpist Unie o klasifikaci, baleni a oznacovani nebezpeénych
latek a smési, dodavatelé pred uvedenim vyrobku na trh zajisti, aby byly splnény tyto poZzadavky:

a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou vefejnost, musi byt
oznaceny viditelng, Citelné a nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy naplnéné touto kapalinou
mimo dosah déti."; a nejpozdéji od 1. prosince 2010 také napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp,
nebo dokonce sani knotu lampy mdze vést k Zivot ohrozujicimu poskozeni plic";

b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou verejnost,
musi byt nejpozdé&ji od 1. prosince 2010 oznaceny citelné a nesmazatelné napisem: ,Jediny dousek
tekutého podpalovace grilu mize vést k Zivotu ohrozujicimu poskozeni plic";

c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou urceny pro Sirokou
verejnost, musi byt nejpozdé&ji od 1. prosince 2010 baleny do ¢ernych neprihlednych nadob o
objemu nepresahujicim jeden litr.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno

Dalsi udaje
Nejsou

ODDIiL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H228 Hoflava tuha latka.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpGsobit smrt.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P233 Uchovaveijte obal tésné uzavieny.

P270 PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte praskovy hasici pristroj/pisek/oxid uhlicity.

P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P308+P311 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{
STREDISKO/Iékare.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi predpisy pfedanim osobé opravnéné k

likvidaci odpadd nebo na misto uréené obci.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C HEMA
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015

Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0
Seznam doplinkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu
EUH066 Opakovana expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Dalsi informace dilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Gcelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisi na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLpP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcli

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namofini pfeprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelnd koncentrace latky, pfi které Ize oc¢ekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelnd davka latky, pfi které Ize ogekavat, Ze zplisobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znedistovani z lodi

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného neptiznivého uUcinku

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Gcinku

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN CtyFmistné identifikacni &islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZzenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky materidl

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Flam. Sol. Hoflava tuha latka

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporucenym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdaj pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C HEMA
(REACH), v platném znéni

PE-PO pevny podpalovac

Datum vytvoreni 14.01.2015
Datum revize 30.11.2021 Cislo verze 4.0

Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 4.0 nahrazuje verzi BL z 13.07.2017. Aktualizace bezpecnostniho listu dle Narizeni komise (EU) 2020/878 a

Nafizeni komise (EU) 2019/521. Pfifazen UFI kdéd a kategorie vyrobku dle EuPCS. Zména klasifika¢niho kédu v oddile
14.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potifebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi.
Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovan v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES a (daji dodavateld.
Informace a doporuceni byly sestaveny dle nasich poznatkll, dle poznatkd nasich dodavatell, na zékladé testd
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZitim vysledkd publikovanych v odborné literatufe. Piesto Udaje
nemusi byt zcela vyCerpavajici. Udaje zde obsazené nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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